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NOTAT 

 

Sikkerhedsinstruks ved brug af små røgeovne med spritbrændere  

 
 

Der SKAL forefindes et sikkerhedsdatablad sammen med husholdningsspritten, 

se:  

http://borupkemi.dk/images/sikkerhedsdatablade/kemi-

flydende/denatureret_sprit_93_2016.pdf  

 

 

Inden du starter 

 

 Røgeovnen placeres på et ikke brandbart underlag, væk fra naturlige 

ganglinjer 

 Børnene skal være uden for rækkevidde, når ovnen tændes. Ca. 1 meter 

 Undgå løsthængende tøj i nærheden af åben ild. Selvom man ikke 

umiddelbart kan se det, så kan røgeovnen blive meget varm  

 Brug af åben ild sammen med børn kræver forsigtighed. Tillad ikke løb 

og leg i nærheden af brændende væsker! 

 Du skal sikre, at brænderen er kold, inden du fylder sprit på. Den er 

kold, hvis du kan holde den med dine bare hænder 

 Hvis du spilder sprit, når du hælder på, skal du tørre op, inden ovnen 

tændes. Der skal kun sprit i brænderne, og de skal kun fyldes halvt op 

 Efter påfyldning skal spritflasken lukkes og stilles væk 

 Hvis brænderne skal slukkes, gøres det ved at kvæle ilden med de små 

låg. Hav altid låg i nærheden 

 Forbered slukningsprocedure 

 Skab opmærksomhed inden du tænder for brænderne 

 

 

Efter brænderne er tændt kan børnene godt sidde rundt om røgeovnen, men sørg 

for at have arbejdsplads nok til at kunne løfte ovnen fri af brænderne. 

 

Genpåfyldning 

 

 Vent til brænderen er brændt HELT ud og kølet HELT ned 

 Spritflammer er næsten usynlige i dagslys – mærk derfor efter med 

hånden om der er flammer, eller om brænderen stadig er varm før 

genpåfyldning 

Slukningsprocedure 

 

 Hæld aldrig vand på brændende væske. Dampudviklingen kan resultere 

i store stikflammer 

 Hvis der er ild i selve spritbrænderen kan følgende bruges:  

o Låg 

o Jord eller sand 

o Brandtæppe 

o Pulverslukker 

 Hvis der er ild i faste materialer og personer, kan der desuden bruges 

vand 
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